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Einordnung und Darstellung der HS-Daten in Integral

¥ -TEST- INTEGRAL Version: 07.05.012 vom 05.08.2015 (64 Bit)

Datei Bearbeiten Ansicht Berechnungsverfahren Ergebnisse Exras Fenster Hilfe
ML E & -~ 0 | & 4 Ko ol | [Gundsstuss S v »® E/ B nnIFA i
AAQAK O D@5 B wm = HHx
e L BEE=
Projekie  Komponerien  Erg-Tab RAKARIO i L1 J] ~
Netz Status  Datenquele 'u.:
5 @ Elhv_01ind V7 XML OF i e
[ o
& Typenbibliothek: 4

hv_01ind x474.22, y:49.22 [mm] Gruppe:

O Topologie O Versorgungsaufgabe
77 HS-Knoten an 74 Standorten Last: 553,01 MW, 175,19 Mvar
3 Umspannstationen zur HOS-Ebene Erzeugung: 1515,2 MW, 497,6 MVar
138 Leitungen

Sim



hv node
mv node

mv node with mv load

mv node with mv load and sgen

Cable
——- Cable with open Tie-Breaker

mv node with mv sgen
— OHL

Topologiedarstellung der MS-Netze

——- OHL with open Tie-Breaker

—— Closed Bus-Bus-Switch
=== 0Open Bus-Bus-Switch

Gewerbe

Vorstadt Stadt

Land

A

@

SimBench



MS-Netzcharakteristiken

20 kV

HS-Trafo /
Spannungs-level

MS-Knotenzahl

Abgangszahl

Leitungslangen
in Abgangen
(Mittel /
Extrema)
Verkabelungs-
grad

Abgangslange
(Mittel /
Extrema)

Versorgungs-
punkte je
Abgang
(2 Leistung /
Mittel /
Extrema)
Pmax(ONS)
(Extrema)

DEA (P, / Art)

MVA 20 kV
106
8
1.11 km
98MN9  1150m-5Kkm]
niedrig 0
-mittel >8%
13.04
lang
7.3-23.5km
12.75
16.6
MVA [5-25]
o 100-
niedrig  450kva
23.3 MW

40 MVA 20 kV 2x63 MVA 10 kV 40+25 MVA
121 180 104
9 14 9
0.55 km 0.25 km 0.59 km
Unter- Unter-
N [150m- hoch e [100m-
schiedlich 1.7km] [60m-90m] schiedlich 2.5km]
mittel 70% sehr hoch 100% mittel 70%
6.54 2.90 5.93
mittel kurz mittel-kurz
3.4-11.9km 1.6-5.0km 2.6-11.1km
13 12.5 11.1
29.3 MVA 67.9 MVA 34.7 MVA
[6-22] [9-20] [3-21]
. 160- 400- . 250-
mittel 630KVA hoch 630KVA mittel-hoch 630KVA
20.2 MW (12.4 MW
20.4AMW Abfall) 15.7 MW
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